
La aerotermia es una energía l impia, renovable e inagotable ,
siempre disponible, que se basa en extraer la energía contenida en
el aire que nos rodea.

Cuando entre dos espacios hay una diferencia de temperatura el
calor siempre viajará del lugar más caliente al más frío. La bomba
de calor es un equipo capaz de trasladar este calor. Por tanto, es
una máquina que no genera calor, sencil lamente lo transporta de
un sitio a otro.

Mediante una bomba de calor aerotérmica comunitaria  se obtiene
del aire exterior energía suficiente para producir toda la ACS que
precisa Optima Salburua. No precisa de un combustible fósil  como
el gas o el gasóleo sino que, simplemente con un mínimo consumo
eléctrico ,  aprovecha la energía del aire y la transfiere al edificio. 

Las bombas de calor aerotérmicas son muy eficientes ,  su
coeficiente de rendimiento, está en torno a 4 ó 5. Esto significa que
por cada kW eléctrico consumido, el equipo de aerotermia puede
proporcionar en condiciones óptimas de funcionamiento entre 4 y 5
kW de potencia calorífica. Hasta el 79% de esta energía procede del
aire exterior y solo un 21% es consumo eléctrico de la bomba de
calor.

En conclusión, proporciona un ahorro energético real y
permanente.
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